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 Padrão

Yanma

 ( ) @ 2 400 rpm

 ( ) @ 2 400 rpm

5 470 kg

1,0 m 3

62 kN

2 417 mm
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Tier 3 / t g  III 1

Yanmar

Model 4TNV98-ZPLYWB

 ( ) @ 2 400 rpm

( ) @ 2 400 rpm

Torque 245 N·m

3 3 L

N  4

T Co  power shift   

Torque  ,3 element s

25 km/h

25 km/h

N 2

N 2

X

Dif Conven

Dif Conven

±11°

Configu Articulad

13 8 Mpa

R

S

18 MPa

4 4 s

1 2 s

3 0 s

8 6 s

4 895 kg

4 180 kg

62 kN

45±1°

2 417 mm 

788 mm

3 049 mm

16 5 mm

43°

52°

64°

AS

1 0 

DIMENS

5 457 mm

1 940 mm

2 200 mm

1 520 mm

285 mm

38°

28.5°

4 208 mm

3 980 mm

4 502 mm

T 16 / 70 - 20 14PR TT L-3

PE

5.300 - 5.900 kg

95 L

10 L

S 21 L

78 L

Transmiss 18 L

9 L

110L /2400 RPMVazão do Sistema Hidráulico

OUTROS

Cabine Fechada com Ar Condicionado

Nominal 1.600 kg

OPCIONAIS

Engate Rápido

Garfo Tipo Pallet

LiuGong Latin America LTDA.
Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400               E: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Especificações e desenhos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.  As máquinas mostradas podem incluir equipamentos opcionais. O equipamento padrão e opcional LiuGong pode variar 
de região para região. Consulte seu revendedor LiuGong para obter informações específicas de sua área.

Sistema de Telemetria




