
PÁ CARREGADEIRA

Motor

Potência Bruta

Potência Líquida

Peso Operacional

Caçamba Padrão

Força de Desagregação

Altura Máxima de Descarga

Cummins QSB5.9-C150

113 kW (154 hp) @ 2 200 rpm

102 kW (138 hp) @ 2 200 rpm

1 00 kg

 m
3

9  kN

2 0 mm

835H

MUNDO EXIGENTE. EQUIPAMENTO RESISTENTE.



835H
ESPECIFICAÇÕES >>>

MOTOR

Tier 3 /  III

Ma Cummins

Model  QSB5.9-C150

113 kW (154 hp) @ 2 200 rpm

Po 102 kW (138 hp) @ 2 200 rpm

Torque 690 N·m @ 1 100~1 500 rpm

5.9 L

N mer   C lindr 6

Aspira
Turbo  & inter

TRANSMISSÃO

T ransmiss Automática, power shift

Conver  s ,  element s

, 37 km/h

23 km/h

N 4

N 3

EIXOS

D / Traseiro Conven ional

±10°

DIREÇÃO

Articulad

17 2 MPa

FREIOS 

Hidráulico

SISTEMA HIDRÁULICO

17 MPa

5 1 s

1 1 s

3 1 s

9 3 s

DESEMPENHO DA CARREGADEIRA com Caçamba Padrão 2,0 m3

 (ISO 14397-1:2007) 8 00 kg

 (ISO 14397-1:2007) 00 kg

9   kN

A  3 738 mm

B  2 0 mm

C  1 0 5 mm

D  40 mm

S
1
 42°

S
2
 49°

S
3
 60°

S
4 

45°

CAÇAMBAS

1  m3

DIMENSÕES

E  350 mm

G  2 870 mm

H  3 340 mm

J  1 850 mm

K  2 295 mm

L  7 1 5 mm

M  40°

P  28°

R
1
 5 0 mm

R
2
 5 090 mm

W 2 460 mm

PNEUS

17 5 - 25

PESO OPERACIONAL

10 00  kg

CAPACIDADES DE SERVIÇO

 Padrão 140 L

16 3  L

35  L

130 L

45 L

2  L

 Opcional 187 L

Acumulador Acumulador de Nitrogênio

Força Máxima de Tração 105 kN
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Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
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EQUIPAMENTO OPCIONAL

Cabine Certificada FOPS (ISO 3449) e ROPS (ISO 3471)

EQUIPAMENTO PADRÃO

Hélice do Motor com Sistema de Reversão Hidráulica

Chave Geral do Sistema Elétrico Rádio AM/FM e MP3

04 Faróis Frontais e 02 Faróis Traseiros

Eixo com Limited Slip

Sistema de Telemetria

Pneu 20,5 - 25

FNR no Joystick




